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NL - Montagehandleiding Veranda

Handleiding voor de eindgebruiker  
en de monteur

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van de veranda. Deze 
handleiding bevat alle benodigde informatie om snel 
vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken 
u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te 
nemen, alvorens met het product te gaan werken. Deze 
handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en de 
monteur.  

De montage van het product wordt omschreven in twee 
hoofdstukken:
1. Voorbereidingen voor montage (pagina 3)
2. Montage (pagina 10)

Dit is de oorspronkelijke handleiding. Bewaar deze 
handleiding goed!

Beschrijving product
De veranda mag uitsluitend worden gebruikt om een terras 
te overkappen. Elk ander gebruik dan het hier omschreven  
bedoeld gebruik wordt gezien als onbedoeld gebruik. De 
fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor  
eventuele (gevolg)schade veroorzaakt door onbedoeld, 
verkeerd of onverstandig gebruik.

Gebruikte symbolen
Dit symbool betekent dat het desbetreffende 
product niet is meegeleverd, en u het zelf dient aan 
te schaffen.

..x..
(..x)

Dit symbool betekent dat u de meegeleverde schroef 
dient te gebruiken. Het soort en het aantal 
schroeven staat eronder.

�mgevingsinvloeden
Dit product is bedoeld voor buitengebruik en mag nat 
worden. 

Benodigde gereedschappen
- Stanley mes of schaar
- Boor (5 mm)
- Gatenboor (32 mm en 82 mm)
- Ijzerzaag
- Kitspuit met afdichtingskit voor buiten

- Potlood
- Hamer
- Slagpluggen
- Bouwstempel (2x)
- Schep
- Waterpas

Voorzorgsmaatregelen en 
veiligheidsinstructies

Waarschuwing! 
• Indien uw veranda verlichting bevat, mag de elektrische 

installatie alleen uitgevoerd worden door een erkend 
elektrotechnisch installateur.

• De verantwoordelijkheid voor het correct laten 
monteren en gebruiken van het product ligt bij de 
eindgebruiker. Onjuiste montage of onjuist gebruik 
kan leiden tot beschadiging van, of een defect aan het 
product. De garantie vervalt wanneer het product en/
of de elektronische onderdelen beschadigd raken door 
onjuiste montage of gebruik.

• Neem de lokale wet- en regelgeving in acht tijdens het 
monteren en/of het gebruiken van het product.

Let op!
• Bevestigingsmaterialen zijn niet meegeleverd en dient u 

zelf aan te schaffen.
• Alle schroeven dienen met een draaimoment van  

1.0 Nm bevestigd te worden.
• Neem contact op met uw leverancier indien een 

onderdeel mist of beschadigd is.

Onderhoud, milieu en afdanken
• Reinig het product om de 6 maanden om een langere 

levensduur van het product te bewerkstelligen. 

Het symbool op het materiaal, de accessoires 
of verpakking geeft aan dat dit product niet als 
huishoudelijk afval mag worden behandeld. 
Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor 

de recycling van afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen 
die aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en 
elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de 
juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor 
het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders 
door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat 
zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen 
draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. 
Voer daarom uw oude elektrische en elektronische 
apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.
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1 Montage voorbereidingen

2 cm

Ø 5 mm

7 cm 7 cm
2 cm 2 cm7 cm

10 cm

 1 

Pak het product voorzichtig uit. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de dozen te openen.

 2 

Boor het muurprofiel voor aan de hand van de bevestigingsmaterialen (niet meegeleverd).

 3 

Bepaal het gewenste aantal palen en boor twee Ø 5 mm gaten voor elke paal in het gootprofiel zoals aangegeven in de tekening.

10 cm10 cm ±50 cm±50 cm ±50 cm ±50 cm
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15 cm

Ø 5 mm
Ø 5 mm

Ø 5 mm

15 cm

Ø 5 mmØ 5 mm

15 cm15 cm ±50 cm±50 cm ±50 cm ±50 cm

a

 4 

Boor de afdekprofielen voor met een Ø 5 mm boor. 

Ø 5 mm

 5  6 

Boor één Ø 5 mm gat in het midden van iedere 
plaatstopper.

Ga naar stap 7 indien u spotjes wilt installeren. Ga naar stap 9 
indien u geen spotjes heeft.

7

9



X
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82 mm

55 mm

55 mm

 7 

Bepaal de positie van de spotjes in de liggers en boor maximaal drie Ø 32 m gaten.

 8 

Leg de kabels van de spotjes in de liggers vanaf de muurzijde. 
Let op! Laat de kabels 10 tot 15 cm uitsteken. Kort de kabels niet in!

 9 

Boor aan het uiteinde van de goot één Ø 82 mm gat voor de bladvanger.

32 mm max. 3
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1

2

1

2

 10  11 

Plaats het kunststof eindstuk voor de rechterkant in één van  
de zijliggers.

Plaats het kunststof eindstuk voor de linkerkant in de  
andere zijligger.

 12  13 

Plaats de kunststof eindstukken voor de tussenliggers in alle 
tussenliggers.

Draai de wartel van de bladvanger los.

 14 

Zaag de uitstekende delen van de wartel.
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1

2

1

2

Standaard

GIGA

 15  16 

Kit de bladvanger af. Plaats de bladvanger in de goot.

 17  18 

Draai de wartel linksom vast op de bladvanger.  
Let op! Verlijm de bladvanger indien u een GIGA goot heeft.

Kit de bladvanger af.

 19 

Snij de rubbers af op twee keer de lengte van de ligger + 10 cm. Duw de rubbers aan de muurzijde met een lus in de ligger.
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1 cm

1 cm

1 cm

 20 

Duw rubbers in alle tussenliggers. Snij de rubbers ± 1 cm langer af dan de tussenliggers.

 21 

Duw rubbers in alle zijliggers. Snij de rubbers ± 1 cm langer af dan de zijliggers.

 22 

Duw rubbers in alle zij afdekkers. Snij de rubbers ± 1 cm langer af dan de zij afdekkers.
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1 cm

1 cm

 23 

Duw rubbers in alle afdekkers. Snij de rubbers ± 1 cm langer af dan de afdekkers.

 24 

Duw rubbers in alle kliklijsten. Snij de rubbers ± 1 cm langer af dan de kliklijsten.
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Zie voor opbouwmogelijkheden van de Legend Plus Edition (STANDAARD-goot) met standaard lengte liggers bijlage 1.
Zie voor opbouwmogelijkheden van de Expert Plus Edition (GIGA-goot) met standaard lengte liggers bijlage 2.

 1 

Bepaal de gewenste dakhelling tussen 5° en 15 °. De standaard dakhelling is 8 graden (141 mm afschot per meter)

 2  3 

Bepaal de montageplaats van het muurprofiel en teken deze af.
Bereken de hoogte met behulp van de rekentabellen in bijlage 1 
en 2 op pagina 28 t/m 31 in deze handleiding.

Monteer het muurprofiel waterpas. Plaats eventueel standaard 
compriband (210 cm, niet meegeleverd) achter het muurprofiel 
om oneffenheden op te vullen. 

 4 

Kit de bovenzijde van het muurprofiel af.

5°
8°

15°

Y

X
1 m2 m3 m4 m

56 cm
42 cm 28 cm 14 cm

2 Montage 
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4,2x19
(6x)

 5  6 

Stel de bouwstempels in op de juiste hoogte. Plaats de goot op de bouwstempels.

 7 

Plaats een zijligger aan de zijkant van de goot en het muurprofiel.

 8 

Monteer de zijkappen met zeven schroeven gebruik deze om op de zijligger af te tekenen waar gezaagd moet worden. 
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4,2x19
(1x)

4,2x19
(1x)

 9 

Zaag op de afgetekende lijn en breek de hoeken van de zijliggers met een tang.

 10 

w

Bevestig de zijliggers met één schroef aan de bijgeleverde montagebeugels zoals hierboven weergegeven.
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4,2x19
(7x)

90˚ 90˚

A B=

3

2

1

3

2

1

2

1

3

2

1

3

 11 

Monteer de zijkappen terug aan de zijkant van de goot en het muurprofiel met zeven schroeven. Fixeer de zijligger met de middelste 
schroef (A) in de kopplaat en kit de voorste zijkap af bij de goot.

 12  13 

Herhaal stappen 7-11 voor de andere zijligger. Stel de veranda haaks af.

 14 

Bepaal de positie van de palen en graaf deze uit.

A
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1 m2 m3 m4 m

56 cm
42 cm 28 cm 14 cm

 15  16 

Plaats de funderingsvoet met hemelwater afvoer (HWA).  
De funderingsvoet is optioneel.

 Sluit de HWA aan op het riool.

 17  18 

Stel de goot waterpas. Bepaal de lengte van de HWA paal.

 19  20 

Zie bijlagen 1 en 2 voor het afschot van jouw specifieke 
opstelling. 

Zaag de HWA paal op maat.
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xx mm

xx mm

 21 

Plaats de koppelmof.

 22  23 

Bepaal de lengte van de afvoerbuis. Zaag de afvorebuis op maat.

 24  25 

Plaats de afvoerbuis in de paal. Plaats de paal met afvoerbuis op de funderingsvoet.
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xx mm

xx mm

4,2x19
(2x)

4,2x19
(1x)

 26  27 

Til de goot voorzichtig een klein stuk op en laat de bladvanger in 
de afvoerbuis zakken.

Bevestig de paal aan de funderingsvoet met twee schroeven.

 28  29 

Bevestig de paal aan de goot met één schroef. Bepaal de hoogte van de andere palen.

 30  31 

Zaag de palen op maat. Boor twee Ø 5 mm gaten in onderzijde van de palen.
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4,2x19
(1x)

4,2x19
(1x)

 32  33 

Plaats de funderingsvoeten in de palen op de juiste afstand. Boor gaten in de funderingsvoeten.

 34  35 

Bevestig de funderingsvoeten met behulp van slagpluggen of 
met schroeven en pluggen (niet meegeleverd).

Plaats de palen onder de goot.

 36  37 

Bevestig de paal aan de goot met één schroef. Bevestig de paal aan de goot met één schroef.
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X mmX mm =

xx mm

 38 

Bepaal het midden van de veranda op de goot en het muurprofiel.

 39  40 

Plaats de eerste tussenligger tussen de goot en het muurprofiel. Plaats de tussenligger bij een oneven aantal dakvlakken zo dat er 
een halve dakpaneelbreedte afstand tot het midden is. Plaats de 
tussenligger bij een even aantal dakvlakken in het midden van de 
veranda.

 41 

Bevestig de tussenligger aan het muurprofiel en de goot met behulp van de montagebeugels. Plaats twee montagebeugels aan de kant 
van het muurprofiel en twee montagebeugels aan de kant van de goot.

4,2x19
(4x)
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 42 

Let op! Schroef de montagebeugels alleen aan de liggers! Er moeten geen schroeven in de goot en het muurprofiel komen. De liggers 
horen nog te kunnen schuiven. 

 43 

Plaats een tweede tussenligger tussen de goot en het muurprofiel. De tussenligger dient zo geplaatst te worden dat er een 
dakpaneelbreedte afstand tot de eerste geplaatste tussenligger is.

 44 

Bepaal de lengte van de kliklijsten. Deze bereken je zo:  
- Bij glazen dakpanelen: glasbreedte - 30 mm  
- Bij polycarbonaat dakpanelen: plaatbreedte -35 mm

Zaag de kliklijsten op maat en plaats deze tussen de tussenliggers 
op de goot en het muurprofiel. Schuif de tussenliggers strak 
tegen de kliklijsten aan. 

xxx mm

xx mm
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2

6

5

1

4

3

2

6

5

1

4

3

 45 

Bevestig de kliklijsten zoals weergegeven in de afbeelding.

 46 

Plaats en bevestig de overige tussenliggers en kliklijsten. Schuif de tussenliggers strak tegen de kliklijsten aan. 

 47 

Zaag de buitenste kliklijsten op de overgebleven lengte en plaats ze in de goot en het muurprofiel. 
Let op! Plaats nog geen kliklijst bij het stroompunt indien u gebruik maakt van spotjes.

restrest
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 48  49 

(Optioneel) Voer de kabels door naar het stroompunt. (Optioneel) Verbind de kabels met het stroompunt.

 50 

(Optioneel) Plaats de spotjes.

 51 

(Optioneel) Plaats de spotjes.
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5 cm 5 cm

 52  53 

Plaats een kliklijst bij het stroompunt.

 54 

Plaats twee glasplaten en ga naar stap 60.

 55 

Trek de beschermfolie rondom 5 cm vanaf de uiteinden los.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 1. Heeft u glasplaten? Ga dan naar stap 54.
 2. Heeft u polycarbonaatplaten? Gan dan  
      naar stap 55.
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 56 

Plaats condens tape op de voorkant/gootzijde.

 57 

Duw het condensprofiel over de condens tape.

 58 

Plaats anti-dust tape aan de muurzijde op de polycarbonaatplaat.
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4,2x25
(4x)

4,2x32
(4x)

 59 

Plaats twee polycarbonaatplaten met anti-dust tape naar de muurzijde.

 60  61 

Plaats een zij afdekprofiel op één zijligger. Bevestig het afdekprofiel aan de zijligger (werk van één kant naar 
de andere kant).

 62 

Druk het muurrubber in het muurprofiel.

Bij glas:

Bij poly- 
carbonaat:
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 63 

Plaats een afdekprofiel op de tussenligger waar de platen op geplaatst zijn.

 64 

Bevestig het afdekprofiel op de tussenligger.

 65 

Bevestig de plaatstopper aan de gootzijde met één schroef.

4,2x19
(1x)

4,2x25
(4x)

4,2x32
(4x)

Bij glas:

Bij poly- 
carbonaat:
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4,2x19
(3x)

4,2x19
(1x)

3
2

1

3
2

1

 66 

Bevestig het U-profiel aan de muurzijde met één schroef.

 67  68 

Plaats de overige polycarbonaat- of glasplaten één voor één en 
herhaal stappen 63 t/m 66 voor elke plaat. Plaats als laatste het 
zij afdekprofiel op de zijligger aan de andere zijde van de veranda.

Stel de palen waterpas.

 69 

Bevestig elke paal met een tweede schroef aan de goot.
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 70 

Verwijder de folie aan de binnenkant van de polycarbonaat platen.

 71 

Verwijder de bouwstempels.
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Opbouwschema voor Legend Plus Edition
Bijlage

1

 72 

Kies de gewenste dakhelling en bepaal de gewenste goothoogte. Standaard is de goothoogte 2100 mm. 
Bereken de hoogte van het muurprofiel door de goothoogte op te tellen bij de H1 waarde van jouw specifieke opstelling. 
Hieronder is de afstand van de palen tot de muur (DpB), het afschot (H1) en de lengte van de tussen- en zijliggers (TrL) weergegeven:

Legend Plus Edition D=200 cm: Legend Plus Edition D=250 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 17,3 cm 191,7 cm 194,1 cm 5° 21,7 cm 242,2 cm 244,4 cm
6° 20,6 cm 191,7 cm 193,7 cm 6° 25,9 cm 242,2 cm 244,0 cm
7° 23,9 cm 191,7 cm 193,3 cm 7° 30,0 cm 242,2 cm 243,5 cm
8° 27,1 cm 191,7 cm 193,0 cm 8° 34,1 cm 242,2 cm 243,0 cm
9° 30,4 cm 191,7 cm 192,4 cm 9° 38,3 cm 242,2 cm 242,3 cm

10° 33,6 cm 191,7 cm 192,0 cm 10° 42,4 cm 242,2 cm 241,7 cm
11° 36,9 cm 191,7 cm 191,3 cm 11° 46,5 cm 242,2 cm 240,9 cm
12° 40,1 cm 191,7 cm 190,7 cm 12° 50,6 cm 242,2 cm 240,1 cm
13° 43,4 cm 191,7 cm 190,0 cm 13° 54,7 cm 242,2 cm 239,3 cm
14° 46,6 cm 191,7 cm 189,5 cm 14° 58,8 cm 242,2 cm 238,5 cm
15° 49,8 cm 191,7 cm 188,6 cm 15° 62,8 cm 242,2 cm 237,4 cm

Legend Plus Edition D=300 cm: Legend Plus Edition D=350 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 26,1 cm 292,7 cm 294,6 cm 5° 30,5 cm 343,2 cm 344,9 cm
6° 31,1 cm 292,7 cm 294,2 cm 6° 36,4 cm 343,2 cm 344,4 cm
7° 36,2 cm 292,7 cm 293,6 cm 7° 42,3 cm 343,2 cm 343,7 cm
8° 41,1 cm 292,7 cm 293,0 cm 8° 48,2 cm 343,2 cm 343,0 cm
9° 46,2 cm 292,7 cm 292,3 cm 9° 53,2 cm 343,2 cm 342,3 cm

10° 51,2 cm 292,7 cm 291,5 cm 10° 60,0 cm 343,2 cm 341,2 cm
11° 56,2 cm 292,7 cm 290,6 cm 11° 65,8 cm 343,2 cm 340,2 cm
12° 61,1 cm 292,7 cm 289,6 cm 12° 71,6 cm 343,2 cm 339,0 cm
13° 66,1 cm 292,7 cm 288,6 cm 13° 77,5 cm 343,2 cm 337,8 cm
14° 71,0 cm 292,7 cm 287,5 cm 14° 83,3 cm 343,2 cm 336,5 cm
15° 75,9 cm 292,7 cm 286,2 cm 15° 89,0 cm 343,2 cm 335,0 cm

STANDAARD goot
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Legend Plus Edition D=400 cm: Legend Plus Edition D=450 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 34,9 cm 393,7 cm 395,2 cm 5° 39,3 cm 444,2 cm 445,5 cm
6° 41,7 cm 393,7 cm 394,6 cm 6° 47,0 cm 444,2 cm 444,8 cm
7° 48,5 cm 393,7 cm 393,8 cm 7° 54,6 cm 444,2 cm 443,9 cm
8° 55,2 cm 393,7 cm 393,0 cm 8° 62,2 cm 444,2 cm 443,0 cm
9° 61,1 cm 393,7 cm 392,2 cm 9° 69,0 cm 444,2 cm 442,1 cm

10° 68,7 cm 393,7 cm 390,9 cm 10° 77,5 cm 444,2 cm 440,7 cm
11° 75,4 cm 393,7 cm 389,7 cm 11° 85,1 cm 444,2 cm 439,3 cm
12° 82,1 cm 393,7 cm 388,4 cm 12° 92,6 cm 444,2 cm 437,8 cm
13° 88,8 cm 393,7 cm 387,0 cm 13° 100,2 cm 444,2 cm 436,2 cm
14° 95,5 cm 393,7 cm 385,5 cm 14° 107,7 cm 444,2 cm 434,5 cm
15° 102,0 cm 393,7 cm 383,7 cm 15° 115,1 cm 444,2 cm 432,5 cm

Legend Plus Edition D=500 cm: 
 @ H1 TrL DbP

5° 43,7 cm 494,7 cm 495,8 cm
6° 52,2 cm 494,7 cm 495,1 cm
7° 60,8 cm 494,7 cm 494,1 cm
8° 69,3 cm 494,7 cm 493,0 cm
9° 76,9 cm 494,7 cm 492,0 cm

10° 86,3 cm 494,7 cm 490,5 cm
11° 94,7 cm 494,7 cm 488,9 cm
12° 103,1 cm 494,7 cm 487,2 cm
13° 111,5 cm 494,7 cm 485,4 cm
14° 119,9 cm 494,7 cm 483,5 cm
15° 128,2 cm 494,7 cm 481,3 cm
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Opbouwschema voor Expert Plus Edition

 73 

Kies de gewenste dakhelling en bepaal de gewenste goothoogte. Standaard is de goothoogte 2100 mm. 
Bereken de hoogte van het muurprofiel door de goothoogte op te tellen bij de H1 waarde van jouw specifieke opstelling. 
Hieronder is de afstand van de palen tot de muur (DpB), het afschot (H1) en de lengte van de tussen- en zijliggers (TrL) weergegeven.

Expert Plus Edition D=200 cm: Expert Plus Edition D=250 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 17,3 cm 191,7 cm 195,6 cm 5° 21,7 cm 242,2 cm 245,9 cm
6° 20,6 cm 191,7 cm 195,2 cm 6° 25,9 cm 242,2 cm 245,5 cm
7° 23,9 cm 191,7 cm 194,8 cm 7° 30,0 cm 242,2 cm 245,0 cm
8° 27,1 cm 191,7 cm 194,5 cm 8° 34,1 cm 242,2 cm 244,5 cm
9° 30,4 cm 191,7 cm 193,9 cm 9° 38,3 cm 242,2 cm 243,8 cm

10° 33,6 cm 191,7 cm 193,5 cm 10° 42,4 cm 242,2 cm 243,2 cm
11° 36,9 cm 191,7 cm 192,8 cm 11° 46,5 cm 242,2 cm 242,4 cm
12° 40,1 cm 191,7 cm 192,2 cm 12° 50,6 cm 242,2 cm 241,6 cm
13° 43,4 cm 191,7 cm 191,5 cm 13° 54,7 cm 242,2 cm 240,8 cm
14° 46,6 cm 191,7 cm 191,0 cm 14° 58,8 cm 242,2 cm 240,0 cm
15° 49,8 cm 191,7 cm 190,1 cm 15° 62,8 cm 242,2 cm 238,9 cm

Expert Plus Edition D=300 cm: Expert Plus Edition D=350 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 26,1 cm 292,7 cm 296,1 cm 5° 30,5 cm 343,2 cm 346,4 cm
6° 31,1 cm 292,7 cm 295,7 cm 6° 36,4 cm 343,2 cm 345,9 cm
7° 36,2 cm 292,7 cm 295,1 cm 7° 42,3 cm 343,2 cm 345,2cm
8° 41,1 cm 292,7 cm 294,5 cm 8° 48,2 cm 343,2 cm 344,5 cm
9° 46,2 cm 292,7 cm 293,8 cm 9° 53,2 cm 343,2 cm 343,8 cm

10° 51,2 cm 292,7 cm 293,0 cm 10° 60,0 cm 343,2 cm 342,7 cm
11° 56,2 cm 292,7 cm 292,1 cm 11° 65,8 cm 343,2 cm 341,7 cm
12° 61,1 cm 292,7 cm 291,1 cm 12° 71,6 cm 343,2 cm 340,5 cm
13° 66,1 cm 292,7 cm 290,1 cm 13° 77,5 cm 343,2 cm 339,3 cm
14° 71,0 cm 292,7 cm 289,0 cm 14° 83,3 cm 343,2 cm 338,0 cm
15° 75,9 cm 292,7 cm 287,7 cm 15° 89,0 cm 343,2 cm 336,5 cm

Bijlage

2

GIGA goot
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Expert Plus Edition D=400 cm: Expert Plus Edition D=450 cm: 
 @ H1 TrL DbP  @ H1 TrL DbP

5° 34,9 cm 393,7 cm 396,7 cm 5° 39,3 cm 444,2 cm 447,0 cm
6° 41,7 cm 393,7 cm 396,1 cm 6° 47,0 cm 444,2 cm 446,3 cm
7° 48,5 cm 393,7 cm 395,3 cm 7° 54,6 cm 444,2 cm 445,4 cm
8° 55,2 cm 393,7 cm 394,5 cm 8° 62,2 cm 444,2 cm 444,5 cm
9° 61,1 cm 393,7 cm 393,7 cm 9° 69,0 cm 444,2 cm 443,6 cm

10° 68,7 cm 393,7 cm 392,4 cm 10° 77,5 cm 444,2 cm 442,2 cm
11° 75,4 cm 393,7 cm 391,2 cm 11° 85,1 cm 444,2 cm 440,8 cm
12° 82,1 cm 393,7 cm 389,9 cm 12° 92,6 cm 444,2 cm 439,3 cm
13° 88,8 cm 393,7 cm 388,5 cm 13° 100,2 cm 444,2 cm 437,7 cm
14° 95,5 cm 393,7 cm 387,0 cm 14° 107,7 cm 444,2 cm 436,0 cm
15° 102,0 cm 393,7 cm 385,2 cm 15° 115,1 cm 444,2 cm 434,0 cm

Expert Plus Edition D=500 cm: 
 @ H1 TrL DbP

5° 43,7 cm 494,7 cm 497,4 cm
6° 52,2 cm 494,7 cm 496,6 cm
7° 60,8 cm 494,7 cm 495,6 cm
8° 69,3 cm 494,7 cm 494,5 cm
9° 76,9 cm 494,7 cm 493,3 cm

10° 86,3 cm 494,7 cm 491,9 cm
11° 94,7 cm 494,7 cm 490,4 cm
12° 103,1 cm 494,7 cm 488,7 cm
13° 111,5 cm 494,7 cm 486,9 cm
14° 119,9 cm 494,7 cm 485,0 cm
15° 128,2 cm 494,7 cm 482,8 cm

 


